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Attivazione servizio di TLR

Proposta variazione Sistema pubblicazione emissioni 
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Dati di 
produzione

R I F I U T I *
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E N E R G I A  E L E T T R I C A *



Provenienza
rifiuti
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Residui allontanati*

Tipo di residuo Quantità (ton)

Scorie 108.861

Ceneri leggere 10.556

PSR 8.461

Metalli
3.052
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Andamento
emissioni (2)

Limite autorizzato
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Andamento
emissioni (3)

Limite autorizzato
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Andamento
emissioni (4)

Limite autorizzato
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Media base mensile 
HCl/Plv/HF/NH3

(mg/Nm3)



Aspetti gestionali di rilievo

Dichiarazione ambientale e registrazione EMAS. Nel mese di giugno è stato superato con esito

positivo l’audit per il mantenimento della certificazione ISO 14001 ed è stata ottenuta la convalida della

Dichiarazione Ambientale aggiornata, che è stata trasmessa ad ISPRA ai fini del completamento dell’iter di

registrazione EMAS.

Il 9 luglio 2020 è stata ottenuta la registrazione EMAS di TRM, che ha concluso positivamente il percorsoIl 9 luglio 2020 è stata ottenuta la registrazione EMAS di TRM, che ha concluso positivamente il percorso

intrapreso sin dal 2015 sulla certificazione ambientale dell’impianto.

Il Regolamento EMAS istituisce, a livello di Comunità Europea, un sistema di ecogestione ed audit rivolto a tutte le 
organizzazioni che intendano volontariamente valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali ed 
instaurare un rapporto di trasparenza e comunicazione con il pubblico e gli altri soggetti interessati.
Il Programma di certificazione ambientale e l’adesione ad EMAS sono stati considerati per TRM, fin dallo Studio 
di microlocalizzazione dell'impianto, la garanzia di una gestione secondo criteri di ottimizzazione sotto tutti i punti 
di vista, dedicando soprattutto la massima attenzione alle problematiche relative alla tutela dell’ambiente.

10



Attivazione TLRAttivazione TLR



Il termovalorizzatore TRM di Torino è in grado di produrre ogni
anno circa 400.000 MWh di elettricità (pari al fabbisogno
annuale di circa 200.000 famiglie) in assetto solo elettrico e
circa 170.000 MWh di calore per teleriscaldamento (pari a circa
17.000 abitazioni) e 370.000 MWh di elettricità in assetto
cogenerativo (pari a 185.000 famiglie).

Il recupero dell’energia contenuta nei rifiuti consente di
risparmiare circa 80.000 TEP necessarie per la fornitura di una

Capacità produttiva di energia del termovalorizzatore

risparmiare circa 80.000 TEP necessarie per la fornitura di una
pari quantità di energia da fonte tradizionale.

Torino è la città più teleriscaldata di Italia e proprio la recente
estensione delle fornitura di calore dal termovalorizzatore di
Torino ai Comuni limitrofi ha generato la più grande rete
metropolitana interconnessa esistente a livello italiano.



Sistema infrastrutturale teleriscaldamento: planimetria

Confini comunali

Collegamenti Termovalorizzatore

Il teleriscaldamento è un sistema di riscaldamento a distanza
che, attraverso una rete di tubazioni interrate, trasporta il calore
generato da uno o più impianti di produzione fino ai Clienti finali
(abitazioni, scuole, uffici, ecc.).

Già collegato a Beinasco fin dal 2019, il calore del
termovalorizzatore TRM dall’autunno 2020 è arrivato a
Collegno, Grugliasco e Rivoli, già teleriscaldati.
Precedentemente.
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Con una doppia tubazione di oltre 4.000 m è stata infatti
completata la realizzazione della dorsale di collegamento tra il
termovalorizzatore e la centrale termica, ubicata a Grugliasco
presso l’Università degli Studi di Torino.

Nella centrale è stata implementata anche una sottostazione di
scambio termico, della potenza di 40 MW, da cui parte la rete
sovracomunale.

La rete interconnessa torinese, gestita da Iren Energia, supera
così i 71 milioni di metri cubi.



Sistema infrastrutturale TLR: schema a blocchi semplificato

vapore

Gruppo di misura 

energia termica 

erogata (ETE)

Punto di 

consegna di 

GRUGLIASCO

Scambiatore 

di calore 

(Soggetto Attuatore) DN 500

4070 m

Ramo comune
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vapore

Rete TLR di 

BEINASCO

condensa

Scambiatore 

di calore

100 MWth

Termovalorizzatore 
di Torino

Stazione di 

pompaggio

Edificio TLR presso impianto
L.F.

DN 300 

1140 m

DN 500 - 190 m



Sistema di 
pubblicazionepubblicazione

emissioni



Sistema di pubblicazione delle emissioni – status quo



Sistema di pubblicazione delle emissioni – Proposta


