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AREA VIABILITA'
Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilita Hl

S.P. n° 141 di CASTAGNOLE

Sistemazione e adeguamento dal km. 14+800 al km.

Intervento di Completamento

PROGETTO ESECUTIVO

17+150
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. QGGETTO: | S.P.N°141 DI CASTAGNOLE. Sistemazione e adeguamen to dal k.
T T 444800 al k. 17+150. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO

| COMMITTENTE:

| Torino, 11/12/2014

IL TECNICO
Geom, Giulio {AVAN’F AIRA
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V\ ",
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: Provvista ¢ stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di biteme modificato in ragione di Kg 0,500/m*
$01.A22.A44, | etnro (zero/6l)

‘Stesa a tappeto di caleestruzzi e di conglomerat bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola
| @arte con rullo compressore statico o vibrante con effetic costipante non inferiore alle 12 tonnellate Per spessor compressi fine & ot 3
"enro (dieci/B8)

01.422.450,

101.A22.E00.

 disposizione della ditta); Taccurata pulizia del fondo, le opere provvisoric per deviazione del tral
| chinsird, ogni onere per il funzionamento del rmezzi d'epera Per profondifa’ di oim 3, con materiale a disposizione delia ditta

25,A15.A20. | tegniche compattato in opera, PER OGNIm®, DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI OM. 3

‘eurs (guatiro/63)

éOnari éi Sicurezza Speciali non soggett] « ribasso dasta
L euro {milleducceniosettantaquatire/63)

| Searifica di pavimentazione bituminosa mediznte scarificatrice a freddo comprendente: leventuali opere di rifinttura della scarifica anch(i
 $¢ da eseguirsi a maro (per esempio attotno ai chiugini non rimovibil, nelle cunette, nelle fasce di raccordo ete.); il carico e trasporto del
i materiale di risulta, ned uoghi indicati dalla L. (con recupero del materiale da parte defla citta} o scelti dalla difta (con materiali &

e’

fico, la rimozione eventuale di giiglie ¢

euro (sei/1B)

 Caleestruzze bituminosa per strato di collegamento (hinder), costiluite da pidtrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale
:(fifler} ¢ bitwme, mescolati a ¢aldo con macchine adatte, comforme alle norme teeniche della citta’ df Torine, dato 2 pit dopera;
: Confezionato con bitume semisolido ’ ;

euro (sessantaotta/3Z)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA. Tappeto di usura in conglomerato bituminoso come da norme

Torino, 11/12/2014
Il Tecnico
Geom. Giulio SAV@NT AIR;;'&M
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